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(57) Abstract: The invention relates to a method for identifying a first subscriber (Tl) of a telecommunications network (TKN), a 
receiving terminal (EEEl) for identifying a first subscriber (Tl) of a teleconmiunications network (TKN), and a transmitting terminal 
(SEEl). Accoiding to the inventive method, the identification of the first subscriber (Tl) is carried out in such a manner that infor- 
mation of at least one type of information for identifying the first subscriber (Tl) is output to at least one receiving terminal (EEEl), 
whereby the sole output of information of the information type text is excluded on the at least one receiving terminal (EEEl). This 
method enables identification capabilities to be integrated in a more diverse manner, in particular, multimedia representations are 
integrated during the identification of the first subscriber (Tl) of the telecommunications network (TKN). 
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(57) Zusammeafassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Identifizierung eines ersten Teilnehmers (Tl) eines Telekommu- 
nikationsnetzes (TKN), cine Empfangsendeinrichtung (EEEl) zur Identifizierung eines ersten Teilnehmers (Tl) eines Telekommuni- 
kationsnetzes (TKN) und eine Sendeendeinrichtting (SEEl). ErfindungsgemaB wird in dem Verfahren die Identifizierung des ersten 
Teilnehmers (Tl) in der Weise durchgeftihrt. daB auf mindestens einer Empfangsendeinrichtung (EEEl) Informationen wenigstens 
eines Information styps zur Identifizierung des ersten Teilnehmers (Tl) ausgegeben werden, wobei die alleinige Ausgabe von In- 
formationen des Informationstyps Text auf der mindestens einen Empfangsendeinrichtung (EEEl) ausgenonmien ist.Durch dieses 
Verfahren werden die Identifizieiungsmoglichkeiten vielfaltiger, insbesondere werden multimediale Darstellungen bei der Identifi- 
zierung des ersten Teilnehmers (Tl) des Telekonmiunikationsnetzes (TKN) integriert. 
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VERFAHREN, EMPFANGSENDEINRICHTUNG UND SENDEENDEINRICHTUNG ZUR 

IDENTIFIZIERUNG EINES ANRUFERS 



Verfahren zur Identif izierung eines ersten Teilnehmers eines 
Telekoiranunikationsnetzes, Empf angsendeinrichtung zur Identi- 
5 fizierung eines ersten Teilnehmers eines Telekommunikations- 
netzes und Sendeendeinrichtung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Identif izierung ei- 
nes ersten Teilnehmers eines TelekommunikationsnetzeS/ eine 

10 Empfangsendeinrichtung zur Identif izierung eines ersten Teil- 
nehmers eines Telekommunikationsnetzes und eine Sendeendein- 
richtung. Es ist bekannt, dafl in verschiedenen Telekommunika- 
tionsnetzen der angerufene Teilnehmer eines Telekommunikati- 
onsnetzes bereits wahrend des Verbindungsaufbaus durch eine 

15 Mitteilung auf einer Anzeigeeinheit der ihm zugeordneten Emp- 
fangsendeinrichtung erfahrt/ wer der rufende Teilnehmer des 
Telekommunikationsnetzes ist. Das unter dem Begriff ,,Anrufer- 
identif ikation"" bekannte Leistungsmerkmal des Telekommunika- 
tionsnetzes wird beispielsweise innerhalb des als Global Sys- 

20 tern for Mobile Communications GSM bekannten Mobil funknetzes 
angeboten. 

Die Ubermittlung der AnschluBkennung des rufenden Teilnehmers 
an den angerufenen Teilnehmer wird auch als Leistungsmerkmal 

25 des leitungsgebundenen Euro-ISDN-Telekommunikationsnetzes an- 
geboten. Es ist auch unter dem Namen Calling Line Identifica- 
tion Presentation CLIP bekannt. Der rufende Teilnehmer kann 
jedoch die Obertragung seiner AnschluBkennung an den angeru- 
fenen Teilnehmer innerhalb des Euro-ISDN- 

30 Telekommunikationsnetzes unterdrUcken. Dieses Leistungsmerk- 
mal ist unter dem Namen Calling Line Identif ikation Restric- 
tion CLIR bekannt. Auf der Anzeigeeinheit des angerufenen 
Teilnehmers kann die Rufn\ammer und der Name des rufenden 
Teilnehmers dargestellt werden; aulierdem wird dort angezeigt, 

35 ob es sich um eine interne Telefonverbindung eines geschlos- 
senen Telekommunikationsnetzes, beispielsweise eines Firmen- 
netzes, Oder um eine externe Telefonverbindung handelt. 
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Andererseits werden gedruckte Visitenkarten zur Identifizie- 
rung einer Person gegenUber anderen Personen bei einer per- 
sOnlichen Begegnung libergeben. 

5 

Wahrend des Aufbaus der Telef onverbindung, d.h. in der Signa- 
lisierungsphase, ertbnt in der Kegel ein Klingelton beim an- 
gerufenen Teilnehmer eines Telekommunikationsnetzes . Die Art 
bzw. Auspragung des Klingeltons ist durch den rufenden Teil- 
10 nehmer nicht beeinf luBbar . 

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine 
technische LGsung zur Identif izierung eines ersten Teilneh- 
mers eines Telekommunikationsnetzes anzugeben^ die eine gr6- 
15 Bere Vielfalt von Identif izierungsmGglichkeiten nach sich 
zieht . 

Die Aufgabe wird ausgehend von dem im Oberbegriff des Patent- 
anspruchs 1 definierten Verfahren durch die im kennzeichnen- 

20 den Teil des Patentanspruchs 1 angegebenen Merkmale, ausge- 
hend von der im Oberbegriff des Patentanspruchs 3 definierten 
Empf angsendeinrichtung durch die im kennzeichnenden Teil des 
Patentanspruchs 3 angegebenen Merkmale und ausgehend von der 
im Oberbegriff des Patentanspruchs 17 definierten Sendeend- 

25 einrichtung durch die im kennzeichnenden Teil des Patentan- 
spruchs 17 angegebenen Merkmale gelost. Vorteilhafte Ausges- 
taltungen der Erfindung sind in den Unteranspriichen angege- 
ben. 

30 Erf indungsgemafi wird in einem Verfahren zur Identif izierung 
eines ersten Teilnehmers eines Telekommunikationsnetzes die 
Identif izierung des ersten Teilnehmers in der Weise durchge- 
filhrt, dafi auf mindestens einer Empf angsendeinrichtung Infor- 
mationen wenigstens eines Informationstyps zur Identifizie- 

35 rung des ersten Teilnehmers ausgegeben werden, wobei die al- 
leinige Ausgabe von Inf ormationen des Informationstyps Text 
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auf der mindestens einen Empf angsendeinrichtung ausgenommen 
ist. 

Ein Vorteil der Erfindung ist, dafi der rufende Teilnehmer ei- 
nes Telekommunikationsnetzes schneller durch die angerufenen 
Teilnehmer des Telekommunikationsnetzes identif iziert wird, 
wenn beispielsweise beim Aufbau der Telef onverbindung ein Fo- 
to des rufenden Teilnehmers auf der Anzeigeeinheit der Emp- 
f angsendeinrichtungen der angerufenen Teilnehmer erscheint, 

Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist, dafi sich der rufende 
Teilnehmer durch die Moglichkeit der Einbindung von Informa- 
tionen eines Oder mehrerer Inf ormationstypen beispielsweise 
durch ein Video oder Musik besonders vorteilhaft und umfas- 
send gegentiber den angerufenen Teilnehmern darstellen kann, 
Firmen konnten beispielsweise das Firmenlogo obligatorisch 
beim Aufbau einer Telefonverbindung ihrer Mitarbeiter auf der 
Anzeigeeinheit der Empf angsendeinrichtungen der angerufenen 
Kunden erscheinen lassen. 

Weiterhin ist vorteilhaft, dali die Informationen wenigstens 
eines Informationstyps, beispielsweise einer multimedialen 
Visitenkarte, zur Identif izierung von Teilnehmern des Tele- 
kommunikationsnetzes sowohl beim Aufbau einer Sprechverbin- 
dung als auch wahrend einer bestehenden Sprechverbindung ein- 
gebunden werden kbnnen. 

Des weiteren ermoglicht die Einbindung von Sprache oder Mu- 
sik, daB auch blinde Personen, zu denen ein Ruf aufgebaut 
werden soil, den rufenden Teilnehmer des Telekommunikations- 
netzes bereits wahrend der Signalisierungsphase erkennen kGn- 
nen. 

Vorteilhaft ist weiterhin, daB der rufende Teilnehmer des Te- 
lekommunikationsnetzes beim Aufbau der Telefonverbindung dem 
Ruf eine Prioritat zuordnen kann. Diese Prioritat, beispiels- 
weise eine besondere Dringlichkeit, wird dem angerufenen 
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Teilnehmer durch eine besondere Auspragung des Klingeltons 
angezeigt. Der angerufene Teilnehmer entscheidet daraufhin, 
ob er den Ruf annimint. 

5 Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der folgenden 
Beschreibung, welche in Verbindung mit der beigeftigten Zeich- 
nung die Erfindung an Hand eines Ausfuhrungsbeispiels erlau- 
tert . 

10 Dabei zeigt in schematischer Darstellung die 

FIG 1 ein Telekommunikationsnetz, in dem ein erster Teilneh- 
mer mit einer von ihm betriebenen Sendeendeinrichtung eine 
Telef onverbindung zu einem oder mehreren weiteren Teilnehmern 
15 aufbaut bzw. auf rechterhalt, wobei jeder der einen oder meh- 
reren weiteren Teilnehmer eine Empf angsendeinrichtung be- 
treibt . 

In der Figur 1 ist ein AusfUhrungsbeispiel der Erfindung dar- 
20 gestellt. Innerhalb eines Telekoramunikationsnetzes TKN befin- 
den sich mehrere Teilnehmer T1,-,.,TN. Der Teilnehmer Tl be- 
treibt eine Sendeendeinrichtung SEEl. Jeder der Teilnehmer 
T2,»..,Tn betreibt eine Empf angsendeinrichtung EEEl. Die Sen- 
deendeinrichtung SEEl bzw. Empf angsendeinrichtung EEEl kann 
25 beispielsweise als Fernsprechgerat fur die leitungsgebundene 
Oder mobile Telekommunikation ausgebildet sein. Des weiteren 
kann die Sendeendeinrichtung SEEl bzw. die Empf angsendein- 
richtung EEEl als Computer mit Telef onfunktion oder als wei- 
tere Endeinrichtung zum Senden bzw. Empfangen von Daten aus- 
30 gebildet sein. 

Der erste Teilnehmer Tl baut einen Ruf zum zweiten Teilnehmer 
T2 innerhalb des Telekommunikationsnetzes TKN auf • Da der 
erste Teilnehmer Tl ein besonders wichtiges und dringliches 
35 Anliegen an den zweiten Teilnehmer T2 hat, wShlt der erste 

Teilnehmer Tl eine hohe Prioritat bzl. seines Rufes aus. Die- 
ses geschieht dadurch/ dafi der erste Teilnehmer Tl nach dem 
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Eingeben der Rufnuanmer des zweiten Teilnehmers T2 eine /,Prio- 
ritatstaste"* auf der Sendeendeinrichtung SEEl druckt Oder das 
Merkmal ,^Hohe Prioritat* aus einem Speicher der Sendeendein- 
richtung SEEl auswahlt* Danach druckt der erste Teilnehmer Tl 
5 die Starttaste auf der Sendeendeinrichtung SEEl, so dafi der 
Rufaufbau beginnt. Dafi der Ruf fur den ersten Teilnehmer Tl 
eine hohe Prioritat besitzt, wird dem zweiten Teilnehmer T2 
durch die Art bzw, Auspragung des Klingeltons wahrend der 
Signalisierungsphase angezeigt. So ist bei diesem Ruf der 
10 Klingelton als SOS-Ton ausgepragt. Der angerufene zweite 

Teilnehmer T2 kann die Auspragung des Klingeltons derart be- 
rucksichtigen, dafi er den Ruf annimmt oder eine Mitteilung 
auf einem mit der Empf angsendeinrichtung EEEl verbundenen An- 
rufbeantworter aufzeichnen lafit. 

15 

Der erste Teilnehmer Tl baut wiederum einen Ruf zum zweiten 
Teilnehmer T2 auf. Der erste Teilnehmer Tl mOchte, dafi ihn 
der zweite Teilnehmer T2 bereits wahrend des Aufbaus der Ver- 
bindung eindeutig identif izieren kann. Der erste Teilnehmer 

20 Tl wahlt aus dem Speicher der Sendeendeinrichtung SEEl ein 
Foto des ersten Teilnehmers Tl aus, bindet dieses Foto nach 
Eingabe der Rufnummer des zweiten Teilnehmers T2 hinsichtlich 
des Rufaufbaus ein und lost den Aufbau der Verbindung zum 
zweiten Teilnehmer T2 durch das Drucken der Starttaste auf 

25 der Sendeendeinrichtung SEEl aus. Das Foto des ersten Teil- 
nehmers Tl erscheint bereits wahrend der Signalisierungsphase 
auf einer Anzeigeeinheit der Empf angsendeinrichtung EEEl des 
zweiten Teilnehmers T2. Der zweite Teilnehmer T2 identif i- 
ziert den ersten Teilnehmer Tl unmittelbar anhand des ange- 

30 zeigten Fotos. 

Der erste Teilnehmer Tl hat hinsichtlich verschiedener Stim- 
mungen, in denen er sich befinden konnte, eine Reihe von Fo- 
tos in der Sendeendeinrichtung SEEl gespeichert. Der erste 
35 Teilnehmer Tl hat soeben eine PrUfung bestanden und bindet 

daher ein Foto, auf dem er f reudestrahlend abgebildet ist, in 
den Rufaufbau ein. Der angerufene zweite Teilnehmer T2 sieht 
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den freudestrahlenden ersten Teilnehmer Tl auf der Anzeige- 
einheit der Empf angsendeinrichtung EEEl und kann sich bereits 
auf die Stimmungslage des ersten Teilnehmers Tl einstellen, 
bevor er den Ruf annimmt. Ware der erste Teilnehmer Tl durch 
5 die Prufung durchgef alien, hatte er ein Foto, auf dem er 

trauert, in den Rufaufbau eingebunden und der zweite Teilneh- 
mer T2 ware vorgewarnt gewesen. 

Der erste Teilnehmer Tl kann auch einen in der Sendeendein- 
10 richtung SEEl gespeicherten aktuellen Musiktitel^ andere ge- 
speicherte Bilder, bewegte Bilder (Videos) oder Schriftziige 
in den Rufaufbau einbinden. 1st der erste Teilnehmer Tl ein 
Mitarbeiter einer Firma, so kann das in der Sendeendeinrich- 
tung SEEl gespeicherte Firmenlogo in den Rufaufbau eingebun- 
15 den werden. 1st der zweite Teilnehmer T2 ein Kunde der Firma 
des ersten Teilnehmers Tl, so kann der zweite Teilnehmer T2 
anhand des Firmenlogos, das wahrend der Signalisierungsphase 
auf einer Anzeigeeinheit der Empf angsendeinrichtung EEEl er- 
scheint/ den Mitarbeiter als Mitarbeiter dieser Firma eindeu- 
20 tig identif izieren. Die Firma kann sich durch die Einbindung 
von Firmenlogos besonders vorteilhaft gegeniiber ihren Kunden 
darstellen- 

Die Inf ormationen, die von dem ersten Teilnehmer Tl an den 
25 zweiten Teilnehmer T2 bereits wahrend des Aufbaus einer Tele- 
fonverbindung Ubermittelt werden und die auf der Anzeigeein- 
heit der Empfangsendeinrichtung EEEl des zweiten Teilnehmers 
T2 erscheinen, konnen unterschiedlichen Inf ormationstyps 
sein, Informationstypen sind Text, akustische Inf ormationsty- 
30 pen, wie Musik, Sprache und Klingeln, und visuelle Informati- 
onstypen, wie Fotos, Bilder, Grafiken, Bewegtbilder und Vide- 
os. Textinformationen bestehen aus alphanumerischen Zeichen, 
also Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen. Diese Informati- 
onstypen konnen auch miteinander in Kombination in den Ruf- 
35 aufbau eingebunden werden. Beispielsweise wird beim Aufbau 
einer Verbindung zwischen dem ersten Teilnehmer Tl und dem 
zweiten Teilnehmer T2 eine Multimediavisitenkarte, auf der 
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Textinformationen/ ein Foto und ein Musikvideo integriert 
sind, von dem ersten Teilnehmer Tl ausgewahlt und dem zweiten 
Teilnehmer T2 wahrend des Verbindungsaufbaus signalisiert . 
Dem zweiten Teilnehmer T2 kOnnen auch gleichzeitig die Ruf- 
5 nummer des rufenden ersten Teilnehmers Tl^ ein Foto des ers- 
ten Teilnehmers Tl und ein Klingelton, der hohe Prioritat des 
Rufes anzeigen soil/ dargestellt werden. 

Ware der zweite Teilnehmer T2 eine blinde Person, so kann der 
10 erste Teilnehmer Tl eine Sprachmitteilung oder ein Musikstllck 
in den Rufaufbau einbinden, so daB der zweite Teilnehmer T2 
bereits vor Entgegennahme des Gesprachs weili/ wer ihn anruft. 

Die Informationen, die eines oder mehrere Informationstypen 
15 umfassen kOnnen und die zur Identif izierung des ersten Teil- 
nehmers Tl gegenUber dem zweiten Teilnehmer T2 dienen, sind 
in der Regel in einem Speicher der Sendeendeinrichtung SEEl 
abgespeichert und in bekannter Weise beispielsweise mittels 
Wahl tlber Tasten auswahlbar. Diese Informationen konnen aber 
20 auch in einem Speicher eines Telekommunikationsnetzes TKN ei- 
nes Telekommunikationsanbieters abgespeichert sein. Der erste 
Teilnehmer Tl baut vor dem Aufbau einer Verbindung zum zwei- 
ten Teilnehmer T2 eine Verbindung zum Speicher des Telekommu- 
nikationsnetzes TKN auf, wahlt die gewunschten gespeicherten 
25 Informationen aus und bindet diese Informationen in den Auf- 
bau der Verbindung zum zweiten Teilnehmer T2 ein. 

Des weiteren konnen die Informationen zur Identif izierung des 
ersten Teilnehmers Tl auch in einem Speicher der Empfangsend- 

30 einrichtung EEEl des zweiten Teilnehmers T2 gespeichert sein. 
Erkennt die Empf angsendeinrichtung EEEl in der Signalisie- 
rungsphase den ersten Teilnehmer Tl anhand seiner Rufnummer, 
so ordnet die Empf angsendeinrichtung EEEl der Rufnummer ein 
Foto des ersten Teilnehmers Tl zu und bewirkt die Darstellung 

35 des Fotos auf der Anzeigeeinheit der Empf angsendeinrichtung 
EEEl. 
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Auf der Sende- SEEl bzw. der Empf angsendeinrichtung EEEl k6n- 
nen Informationen eines oder mehrerer Informationstypen in 
multimedialen Telefonbtichern gespeichert werden bzw. von den 
die jeweilige Sende- SEEl bzw. Empf angsendeinrichtung EEEl 
5 betreibenden Teilnehmern Tl,.../Tn angelegt und ausgewahlt 
werden, 

Auch lassen sich multimediale Visitenkarten von dem ersten 
Teilnehmer Tl in den als SMS bekannten Kurznachrichtendienst 
10 einbinden, an den zweiten Teilnehmer T2 zur Identif izierung 

des ersten Teilnehmers Tl Ubertragen und auf der Empfangsend- 
einrichtung EEEl anzeigen. 

Selbstverstandlich kann der angerufene zweite Teilnehmer T2 
bestimmen, welche der zur Identif izierung des ersten Teilneh- 
mers Tl eingebundenen Informationen eines oder mehrerer In- 
formationstypen auf der Empf angsendeinrichtung EEEl ausgebbar 
sein sollen. So kann er beispielsweise die Ausgabe von Fotos 
auf einer Anzeigeeinheit der Empf angsendeinrichtung EEEl un- 
terbinden oder die Ausgabe von Informationen auf der Anzeige- 
einheit der Empf angsendeinrichtung EEEl auf einen Informati- 
onstyp beispielsweise Sprachinformationen einschranken . Auch 
kann der zweite Teilnehmer T2 die Empf angsendeinrichtung EEEl 
so einstellen, dafi der zweite Teilnehmer T2 die Auspragung 
vorgibt, auf welche Weise ankommende Rufe von hoher Wichtig- 
keit signalisiert werden sollen. Bindet der erste Teilnehmer 
Tl, der einen Ruf zum zweiten Teilnehmer T2 aufbaut, einen 
Klingelton SOS als Zeichen hoher Prioritat in den Rufaufbau 
ein, so kann der angerufene zweite Teilnehmer T2 durch Einga- 
ben in die Empfangsendeinrichtung EEEl erreichen, daB dieser 
Ruf mit hoher Prioritat als Klingeldauerton ausgegeben wird. 

Die Moglichkeit der Einbindung von Informationen eines oder 
mehrerer Informationstypen ist nicht auf die Phase des Auf- 
35 baus einer Telef onverbindung beschrSnkt, Auch wahrend eines 
bereits bestehenden Sprechverbindung zwischen dem ersten 
Teilnehmer Tl und dem zweiten Teilnehmer T2 kann der erste 
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Teilnehmer Tl zu seiner lamf assenden Identif izierung durch den 
zweiten Teilnehmer T2, eine multimedialen Visitenkarte mit 
den Identitatsdaten des ersten Teilnehmers Tl an den zweiten 
Teilnehmer T2 in die bestehende Sprechverbindung einbinden. 

5 

Auch ist das Verfahren der Einbindung von Inf ormationen eines 
Oder mehrerer Inf ormationstypen dann realisierbar , wenn zwi^ 
schen dem ersten Teilnehmer Tl und mehreren weiteren Teilneh- 
mern T2,...,Tn eine Sprechverbindung aufgebaut wird oder be- 
10 reits besteht. 

Wird von einem ersten Teilnehmer Tl ein Gruppenruf zu den 
Mitgliedern der Gruppe, namlich den mehreren weiteren Teil- 
nehmern T2, ^ Tn aufgebaut, kOnnen Inf ormationen eines oder 

15 mehrerer Inf ormationstypen zur Identif izierung des ersten 
Teilnehmers Tl durch die mehreren weiteren Teilnehmer 
T2,.../Tn in den Rufaufbau eingebunden werden, Bei einer be- 
stehenden Sprechverbindung (Telefonkonf erenz) zwischen dem 
ersten Teilnehmer Tl und mehreren weiteren Teilnehmern 

20 T2,.,.,Tn kann der erste Teilnehmer Tl eine multimediale Vi- 
sitenkarte in die bestehende Sprechverbindung zu den mehreren 
weiteren Teilnehmern T2,...,Tn einbinden. Der Teilnehmer Tl 
kann festlegen, ob er die multimediale Visitenkarte alien 
weiteren Teilnehmern T2,,..,Tn oder nur ausgewahlten weiteren 

25 Teilnehmern, beispielsweise den weiteren Teilnehmern T2 und 
T3, ubermittelt. Sowohl der rufende erste Teilnehmer Tl als 
auch die angerufenen mehreren weiteren Teilnehmer T2,...,Tn 
haben die Moglichkeit eine multimediale Visitenkarte wahrend 
einer bestehenden Sprechverbindung an beliebige andere Teil- 

30 nehmer Tl,...,Tn zu tlbermitteln. 

Des weiteren kann der erste Teilnehmer Tl festlegen, welche 
Informationen eines oder mehrerer Informationstypen zur Iden- 
tifizierung des ersten Teilnehmers Tl an einzelne weitere 
35 Teilnehmer T2,...,Tn, die an einer bestehenden Sprechverbin- 
dung teilnehmen, Ubermittelt werden. Besteht eine Sprechver- 
bindung zwischen den Teilnehmern Tl, T2, T3 und T4, so kann 
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der erste Teilnehmer Tl, dem zweiten Teilnehmer T2 eine mul- 
timediale Visitenkarte, dem dritten Teilnehmer T3 einen Klin- 
gelton und dem vierten Teilnehmer T4 ein Musikvideo Ubermit- 
teln. 

5 

Die beschriebene Erfindung ermoglicht somit die vielfaltige 
und lamfassende Einbindung von Inf ormationen eines oder mehre- 
rer Informationstypen zur Identif izierung von Teilnehmern 
Tl,,..,Tn eines Telekommunikationsnetzes TKN in aufzubauende 
10 Rufe und bestehende Sprechverbindungen und bereichert auf 

diese Weise die Kommunikation zwischen Gesprachspartnern in- 
nerhalb eines Telekommunikationsnetzes TKN. 
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Patent ansprtiche 

1) Verfahren zur Identif izierung eines ersten Teilnehmers 
(Tl) eines Telekommunikationsnetzes (TKN) , dadurch ge- 
5 kennzeichnet, daB die Identif izierung des ersten Teilneh- 

mers (Tl) in der Weise durchgef tihrt wird, dalJ auf mindes- 
tens einer Empf angsendeinrichtung (EEEl) Inf ormationen 
wenigstens eines Inf ormationstyps zur Identif izierung des 
ersten Teilnehmers (Tl) ausgegeben werden, wobei die al- 
io leinige Ausgabe von Inf ormationen des Inf ormationstyps 
Text auf der mindestens einen Empf angsendeinrichtung 
(EEEl) ausgenommen ist. 

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi 
die Informationen wenigstens eines Informationstyps in 
einem Speicher des Telekommunikationsnetzes (TKN) gespei- 
chert werden. 

Empfangsendeinrichtung (EEEl) zur Identif izierung eines 
ersten Teilnehmers (Tl) eines Telekommunikationsnetzes 
(TKN), dadurch gekennzeichnet , daI5 die Identif izierung 
des ersten Teilnehmers (Tl) in der Weise durchfuhrbar 
ist, daiJ auf der Empfangsendeinrichtung (EEEl) Informati- 
onen wenigstens eines Informationstyps zur Identifizie- 
rung des ersten Teilnehmers (Tl) ausgebbar sind, wobei 
die alleinige Ausgabe von Informationen des Informations- 
typs Text auf der Empfangsendeinrichtung (EEEl) ausgenom- 
men ist. 

Empfangsendeinrichtung (EEEl) nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, dafl die Informationen wenigstens eines 
Informationstyps mit Informationen des Informationstyps 
Text gleichzeitig ausgebbar sind. 

35 5) Empfangsendeinrichtung (EEEl) nach einem der AnsprUche 4 
Oder 5, dadurch gekennzeichnet, dali ein Informationstyp 
Bildinformationen sind. 
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6) Empfangsendeinrichtung (EEEl) nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die Bildinformationen bewegte Bilder 
sind. 

7) Empfangsendeinrichtung (EEEl) nach einem der AnsprUche 3 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dali ein Inf ormationstyp 
ein horbarer Inf ormationstyp ist. 

8) Empfangsendeinrichtung (EEEl) nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dafi der hOrbare Inf ormationstyp Musik 
ist . 

9) Empfangsendeinrichtung (EEEl) nach einem der AnsprUche 3 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dafi die Informationen we- 
nigstens eines Inf ormationstyps auf der Empfangsendein- 
richtung (EEEl) zur Identif izierung des ersten Teilneh- 
mers (Tl) wahrend des Aufbaus einer Sprechverbindung zwi- 
schen dem ersten Teilnehmer (Tl) und einem die Empfang- 
sendeinrichtung (EEEl) betreibenden weiteren Teilnehmer 
(T2,.--,Tn) auf der Empfangsendeinrichtung (EEEl) ausgeb- 
bar sind. 

10) Empfangsendeinrichtung (EEEl) nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die Identif izierung des ersten Teil- 
nehmers (Tl) durch Ausgabe einer Sprachmitteilung auf der 
Empfangsendeinrichtung (EEEl) durchfuhrbar ist. 

11) Empfangsendeinrichtung (EEEl) nach einem der AnsprUche 3 
bis 8, dadurch gekennzeichnet/ dafi die Informationen we- 
nigstens eines Informationstyps auf der Empfangsendein- 
richtung (EEEl) zur Identif izierung des ersten Teilneh- 
mers (Tl) wahrend einer bestehenden Sprechverbindung zwi- 
schen dem ersten Teilnehmer (Tl) und einem die Empfang- 
sendeinrichtung (EEEl) betreibenden weiteren Teilnehmer 
(T2,...^Tn) auf der Empfangsendeinrichtung (EEEl) ausgeb- 
bar sind- 
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12) Einpfangsendeinrichtung (EEEl) nach einem der AnsprUche 3 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dali die Identif izierung 
des ersten Teilnehmers (Tl) mittels Obertragung einer 
multimedialen Visitenkarte des ersten Teilnehmers (Tl) 
und deren anschlieJiender Ausgabe auf der Empf angsendein- 
richtung (EEEl) liber den als SMS bekannten Kurzmittei- 
lungsdienst durchftihrbar ist. 

13) Empfangsendeinrichtung (EEEl) nach den AnsprUchen 7 und 
9, dadurch gekennzeichnet, daB der auf der Empfangsend- 
einrichtung (EEEl) ausgegebene Informationstyp ein Klin- 
gelton ist, 

14) Empfangsendeinrichtung (EEEl) nach Anspruch 13^ dadurch 
gekennzeichnet, daJi der auf der Empfangsendeinrichtung 
(EEEl) ausgegebene Klingelton in Abhangigkeit von der 
Prioritat des Anrufes unterschiedlich auspragbar ist, 

15) Empfangsendeinrichtung nach einem der AnsprUche 3 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, daJJ die Inf ormationen wenigstens 
eines Inf ormationstyps auf der Empfangsendeinrichtung 
(EEEl) speicherbar sind, 

16) Empf angsendeinrichtung nach einem der Anspriiche 3 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, daJi die Ausgabe von Inf ormationen 
wenigstens eines Inf ormationstyps auf der Empfangsendein- 
richtung (EEEl) durch Eingaben in die Empfangsendeinrich- 
tung (EEEl) einschrankbar ist. 

17) Sendeendeinrichtung (SEED, dadurch gekennzeichnet, dal5 
durch Eingaben in die Sendeendeinrichtung (SEEl) festleg- 
bar ist, welche Informationen wenigstens eines Informati- 
onstyps zur Identif izierung eines die Sendeeineinrichtung 
(SEED betreibenden ersten Teilnehmers (Tl) an mindestens 
eine Empfangsendeinrichtung (EEEl) eines Telekommunikati- 
onsnetzes (TKN) iibermittelbar sind, wobei die alleinige 
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Obermittlung von Informationen des Informationstyps Text 
an die mindestens eine Empf angsendeinrichtung (EEEl) aus- 
genommen ist. 

18) Sendeendeinrichtung (SEED nach Anspruch 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die Informationen wenigstens eines In- 
formationstyps auf der Sendeendeinrichtung (SEED spei- 
cherbar sind. 

19) Sendeendeinrichtung (SEED nach Anspruch 18, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB in einem multimedialen Telefonbuch der 
Sendeendeinrichtung (SEED gespeicherte Informationen we- 
nigstens eines Informationstyps durch den die Sendeend- 
einrichtung betreibenden ersten Teilnehmer (Tl) auswahl- 
bar sind. 
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